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MOD
CODE CM. HP KG.

BC 90-T 1.002.899 10 20-50 184

HP

MOD
GIRI / MIN. MC/H N. N. N. CM.

BC 90-T 2850 5/6 10 2 2 85 x 134 x 180

BIOCIPPATORE

Il biocippatore BC 90 permette di sminuzzare diverse tipologie di materiale quali ramaglie, residui secchi e 
fogliame riducendo il volume degli scarti di 5/6 volte. Disponibile in due motorizzazioni: scoppio e trattore. Il 
BC-90 è dotato di: un sistema di taglio professionale con lame in acciaio di altissima qualità, di un sistema di 
scarico a ventilazione forzata, una trasmissione a doppia cinghia, setaccio di raffinazione regolabile, scarico alto 
e orientabile. La macchina è stata progettata rispettando le normative sulla sicurezza CE.
• DI SERIE:
Ruote imperforabili, setaccio di raffinazione regolabile, scarico orientabile, controlame a 4 taglienti 
riposizionabili, trasmissione a cinghia. Solo per versione a trattore: scatola ingranaggi a bagno d’olio.
• A RICHIESTA:
Cardano.

Mit dem Bio-Häcksler BC 90 können unterschiedliche Materialien wie Reisig, trockene Pflanzenabfälle und 
Laub zerkleinert und damit das Volumen der Abfälle um das 5- bis 6-Fache reduziert werden. In zwei Motor-
Versionen erhältlich: Benzin und Traktor. Der BC 90 bietet folgende Ausstattung: professionelles Schnittsystem 
mit hochwertigen Stahlmessern, Auswurfsystem mit Zwangsbelüftung, Doppelriemenantrieb, verstellbares 
Sieb, drehbarer Hochauswurf. Die Maschine wurde in Einhaltung der CE-Sicherheitsvorschriften konstruiert.
• SERIENMÄSSIG:
Reifen mit Pannenschutz, verstellbares Sieb, drehbarer Auswurf, Gegenmesser mit 4 neu positionierbaren 
Schnittkanten, Riemenantrieb. Nur für die Traktor-Version: Zahnradgehäuse im Ölbad
• AUF ANFRAGE:
Kardanwelle

Le déchiqueteur BC 90 permet de traiter différents types de matériaux – branchages, résidus secs et feuilles – et 
de réduire de 5 à 6 fois le volume de déchets. Deux versions disponibles : à explosion et pour tracteur.
Le BC-90 est équipé d’un système de coupe professionnel à lames en acier très haute qualité, d’un système 
d’évacuation à ventilation forcée, d’une transmission à double courroie, d’un tamis réglable et d’un 
échappement rehaussé et orientable. La machine a été projetée conformément aux normes de sécurité UE.
• DE SÉRIE:
Roues increvables, tamis réglable, système d’évacuation orientable, contre-lames 4 tranchants repositionnables, 
transmission par courroie. Version tracteur uniquement : boîte d’engrenages  dans bain d’huile. 
• SUR DEMANDE:
Cardan.
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CODE RICAMBI SPARE PARTS ERSATZTEILE RECAMBIOS PIÉCE DE RECHANGE
5.350.116 MARTELLO HAMMER HAMMER MARTILLO MARTEAU
5.350.192 LAMA BLADE BLATT CUCHILLA LAMES
5.350.191 CONTROLAMA COUNTERBLADE GEGENSCHLÄGEL CONTRACUCHILLA CONTRE-LAMES
5.354.091 CINGHIA BC 90-T CUG BELT BC 90-T  KEILRIEMEN BC 90-T CORREA BC 90-T COURROIE BC 90-T

 5.130.004 CARDANO T-40 RL JOINT T-40 RL GELENKWELLE  T-40 RL CARDAN   T-40 RL CARDAN   T-40 RL

The BC 90 is equipped with: a professional cutting system with steel blades of the highest quality, a forced 
ventilation exhaust system, a double-belt drive, adjustable refining sieve, high adjustable discharge. 
The machine has been designed respecting the CE safety regulations.
• STANDARD EQUIPMENT:
Imperforabile wheels, adjustable refining sieve, adjustable discharge, counter-blade with 4 repositionable 
cutting edges, belt drive. Only for tractor version: gear box in an oil bath.
• ON REQUEST:
Cardan joint.

La biotrituradora BC 90 permite triturar diferentes tipos de materiales tales como ramas, residuos secos y follaje, 
reduciendo 5/6 veces el volumen de los residuos. Disponible en dos motorizaciones: de explosión y tractor.
La BC 90 está equipada con: un sistema de corte profesional con cuchillas de acero de muy alta calidad, un 
sistema de descarga con ventilación forzada, una transmisión de doble correa, tamiz de refino ajustable, 
descarga alta y orientable. La máquina ha sido diseñada respetando las normas de seguridad CE.
• DE SERIE:
Ruedas imperforables, tamiz de refino ajustable, descarga orientable, contracuchillas de 4 filos reposicionables, 
transmisión por correa. Solo para la versión de tractor: caja de engranajes en baño de aceite.
• A PETICIÓN:
Cardán.
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MOD
CODE CM. HP KG.

BC 90-S 1.002.900 9 13 HONDA GX 390 180

HP L'apparecchiatura è 
conforme ai Requisi-
ti richiesti dalla diret-
tiva 2000/14/CE per 
la limitazione del 
rumore ambientale.

MOD
GIRI / MIN. MC/H N. N. N. CM.

BC 90-S 3100 5/6 10 2 2 75 x 134  x 180

BIOCIPPATORE

Il biocippatore BC 90 permette di sminuzzare diverse tipologie di materiale quali ramaglie, 
residui secchi e fogliame riducendo il volume degli scarti di 5/6 volte. Disponibile in due 
motorizzazioni: scoppio e trattore. Il BC-90 è dotato di: un sistema di taglio professionale 
con lame in acciaio di altissima qualità, di un sistema di scarico a ventilazione forzata, una 
trasmissione a doppia cinghia, setaccio di raffinazione regolabile, scarico alto e orientabile. 
La macchina è stata progettata rispettando le normative sulla sicurezza CE.
• DI SERIE:
Ruote imperforabili, setaccio di raffinazione regolabile, scarico orientabile, controlame a 
4 taglienti riposizionabili, trasmissione a cinghia. Solo per versione a scoppio: frizione ad 
espansione per facilitare l’accensione 

Mit dem Bio-Häcksler BC 90 können unterschiedliche Materialien wie Reisig, trockene 
Pflanzenabfälle und Laub zerkleinert und damit das Volumen der Abfälle um das 5- bis 6-Fache 
reduziert werden. In zwei Motor-Versionen erhältlich: Benzin und Traktor. Der BC 90 bietet folgende 
Ausstattung: professionelles Schnittsystem mit hochwertigen Stahlmessern, Auswurfsystem mit 
Zwangsbelüftung, Doppelriemenantrieb, verstellbares Sieb, drehbarer Hochauswurf. Die Maschine 
wurde in Einhaltung der CE-Sicherheitsvorschriften konstruiert.
• SERIENMÄSSIG:
Reifen mit Pannenschutz, verstellbares Sieb, drehbarer Auswurf, Gegenmesser mit 
4 neu positionierbaren Schnittkanten, Riemenantrieb. Nur für die Benzin-Version: 
Fliehkraftkupplung für leichtes Starten

Le déchiqueteur BC 90 permet de traiter différents types de matériaux – branchages, 
résidus secs et feuilles – et de réduire de 5 à 6 fois le volume de déchets. Deux versions :  
à explosion et pour tracteur. Le BC 90 est équipé d’un système de coupe professionnel à 
lames en acier très haute qualité, d’un système d’évacuation à ventilation forcée, d’une 
transmission à double courroie, d’un tamis réglable, d’un échappement rehaussé et 
orientable. La machine a été projetée conformément aux normes de sécurité UE.
• DE SÉRIE :
Roues increvables, tamis réglable, système d’évacuation orientable, contre-lames 4 
tranchants repositionnables, transmission par courroie. Uniquement pour version à
explosion : embrayage à expansion facilitant le démarrage.

The wood chipper BC 90 allows to chop different types of material such as branches, dry 
residues and foliage, reducing the volume of waste by 5/6 times. Available in two engines: 
blast and tractor. The BC 90 is equipped with: a professional cutting system with steel 
blades of the highest quality, a forced ventilation exhaust system, a double-belt drive, 
adjustable refining sieve, high adjustable discharge. The machine has been designed 
respecting the CE safety regulations.
• STANDARD EQUIPMENT:
Imperforable wheels, adjustable refining sieve, adjustable discharge, counter-blade with 
4 repositionable cutting edges, belt drive. Only for blast version: expansion clutch to 
simplify startup

La biotrituradora de madera BC 90 permite triturar diferentes tipos de materiales tales como ramas, 
residuos secos y follaje, reduciendo 5/6 veces el volumen de los residuos.
Disponible en dos motorizaciones: de explosión y tractor. La BC 90 está equipada con: un sistema de 
corte profesional con cuchillas de acero de muy alta calidad, un sistema de descarga con ventilación 
forzada, una transmisión de doble correa, tamiz de refino ajustable, descarga alta y orientable. La 
máquina ha sido diseñada respetando las normas de seguridad CE.
• DE SERIE:
Ruedas imperforables, tamiz de refino ajustable, descarga orientable, contracuchillas de 4 filos 
reposicionables, transmisión por correa. Solo para la versión de explosión: embrague de expansión 
para facilitar el encendido.
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CODE RICAMBI SPARE PARTS ERSATZTEILE RECAMBIOS PIÉCE DE RECHANGE
5.350.116 MARTELLO HAMMER HAMMER MARTILLO MARTEAU
5.350.192 LAMA BLADE BLATT CUCHILLA LAMES
5.350.191 CONTROLAMA COUNTERBLADE GEGENSCHLÄGEL CONTRACUCHILLA CONTRE-LAMES
5.354.092 CINGHIA BC 90-S CUG BELT BC 90-S  KEILRIEMEN BC 90-S CORREA BC 90-S COURROIE BC 90-S
5.023.070 MOTORE HONDA HP 13 HONDA 13 HP MOTOR HONDA-MOTOR HP 13 MOTOR HONDA HP 13 MOTEUR HONDA HP 13




